Carretillas TR



Tecnologia de baterias

de litio hierro fosfato:

® Sin efecto memoria

e Carga réapida dentro de
la carretilla (1-2 horas)

¢ |_os cambios de bateria
Nno son necesarios

1 bateria de Hasta un 40% de Tecnologia de baterias
por vida: ahorro energético: libres de mantenimiento
e Tras 8 afios 0 10.000 ¢ Cargadores de alta * No precisan agua.

horas de operacion, eficiencia ¢ No se necesita controlar

se garantiza el 65% e La bateria no se niveles de llenado

de la capacidad de la calienta al cargarse.

bateria. ¢ Se puede usar inme-

diatamente después
de ser cargada

ECB18C
Carretilla
elevadora

del afno
BYD ECB 16 18 BYD PTP20H Traspaleta eléctrica BYD EPS 14 Apilador
Carretilla elevadora de 3 ruedas * Velocidad méx.: 12 km/h * Capacidad de carga: 1.400 kg
e Capacidad de carga: 1.600, 1.800 kg con carga/sin carga e Altura de elevacion: 5.300 mm
e Mastiles: Standard, Duplex, Triplex * Capacidad de carga: 2.000 kg
e Altura de elevacion hasta 6.000 mm e Altura de elevacion hasta 100 mm
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